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6. Uç dan �t�baren : Çıkış sayısına göre;

9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. uçlar

Kablo Bağlantısı 

17. ve 18. uçlar : Yağmur Sensörü bağlantı uçları

    1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Vana Uçları

Elektrkl� Sulama S�stem� Kontrol Ün�tes�
RAINBOW ISC-EW

  : Vana uçları 

(Sol uçtan �t�baren)

5. Uç   : Motor veya Ana Vana Bağlantı Ucu 

1. ve 2. uçlar : Trafo Bağlantı Uçları 

Sağ taraftak� bağlantı uçlarından;

3. ve 4. uçlar  : Ortak Soleno�d Bağlantı Uçları 

Yağmur Sensörü bağlanmayacaksa b�le,
2 uç çıkışı mutlaka kısa b�r kablo �le b�rb�r�ne 
bağlanmak zorunda.

Yağmur sensörü uçları b�rb�r�ne 
bağlamaması durumunda Soleno�d Vana 
çıkışları çalışmayacaktır.
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                           �nd�rd�ğ�m�z RAINBOW ISC yazılımının 

kurulumunu yapıyoruz,

Cep telefonu uygulaması �le kontrol ün�tes�n�n kullanımı:

Sulama s�stem� kontrol ün�tes�'n�,                            veya                    

Kurulum �ç�n;

Cep telefonumuza �nd�rd�ğ�m�z RAINBOW ISC

yazılımını çalıştırıp               d�yerek açılacak

ekranda gerekl� alanları doldurduktan sonra 

               d�yerek kaydınızı tamalayınız.

  

Ürünümüz w�fi s�nyal� yayama

2 kere basarak ürünümüzü Acces Po�nt

sönemeye başlayacaktır. 

Kontrol ün�tes�, “RAINBOW-ISC-XXXXXX” �sm�nde s�nyal 

yaymaya başlaycak ve kontrol ün�tes� üzer�nedek� led yanıp 

sönecekt�r.  

Kontrol ün�tem�z�n üzer�ndek� butona

başladığında üzer�ndek� ışık yanıp

Kontrol ün�ten�z�n ışığı uzun yanıyorsa; 

moda geçmes�n� sağlıyoruz.

WIFI s�nyal� vermeye başlayacaktır. 

C�hazın cep telefonu �le bağlantısını yapmak:

2 kere tıklama yapılarak WIFI ışığının

yanıp sönmes� sağlanacaktır.

RAINBOW-ISC-XXXXXX adında

Kontrol ün�tes�n�n üzer�ndek� butona

Bu sayede kontrol ün�tes�

KAYIT OL

KAYIT OL

Kontrol ün�tes� �le cep telefonunu  

bağlantısını kurmadan Ürün Ekleme �şlem� 

gerçekleşt�r�lemeyecekt�r.

Kayıt �şlem� tamamlandıktan sonra bağlantının 

kurulması ve ürün ekleme �şlemler�n�n 

yapılması gerek�r. 

KAYIT OL

2X

2X



hızlı hızlı yanıp sönecek ve

açtıktan sonra el�n�zdek� ürünün

g�r�ld�kten sonra c�hazın

c�haz �le cep telefonunuzun

model�nde bel�rt�len ürün

seç�lecek.

üzer�nde bulunan led 2 sefer

Cep telefonunuzdan WIFI'y�

1 defa uzun yanıp söndüğünde

bağlantısı sağlanmış olacaktır. 

Ürün ş�fres�                olarak
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Kontrol ün�tes� �le cep telefonu bağlantısı 

gerçekleşt�r�ld�kten sonra Ürün Ekleme 

�şlem�ne program üzer�nden devam ed�yoruz.
Kontrol ün�tem�z�, �nternet bağlantılı kullanılmak �st�yorsak; 

Onl�ne Offl�ne, �nternet bağlantısı �stem�yorsak  seçeneğ�n� 

�şaretleyerek �şlem�m�ze devam ed�yoruz.

Çalışma Modu kısmına;

seçeneğ�n� seç�yoruz.

Uygulamanın sağ üst köşes�nde

Ekrana gelen sayfada;

C�haz Takma Adı bölümüne;

bulunan      s�mges�ne basıp,

Kontrol ün�ten�ze vermek �sted�ğ�n�z �sm�, 

C�haz Ser� Numarası bölümüne;

Kontrol ün�tes� üzer�ndek� barkodun 

altındak�  yazıyoruz L�sans Numarası’nı

veya Kare kod oku       butonunu tıklayarak 

ürün karekodunu okutuyoruz.

açılan menüden  + C�haz Ekle
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Kablosuz ağ adı kısmına:

Kontrol ün�tes�n� bağlamak �sted�ğ�n�z 

�nternet ağının �sm�n� yazıyoruz veya       

s�mges�ne dokunarak �nternet ağını 

seçerek devam ed�yoruz.

Son olarak  kısmına; Kablosuz Ağ Ş�fres�

bağlantı kurmak �sted�ğ�m�z �nternet 

yayınının w�fi ş�fres�n� g�rerek Kaydet d�yoruz. 

Kontrol ün�tes� bel�rtm�ş olduğunuz �nternet

ağına bağlantı kurduktan sonra ürün

l�stes�nde eklem�ş olduğunuz ürün verm�ş

olduğunuz �s�m �le l�stelenecekt�r. 

Offl�ne kısmında çalışmaya devam

edeceksek  butonuna basarakKaydet

�şlem� sonlandırıyoruz. 

Kontrol ün�tes� bel�rtm�ş olduğunuz �nternet 

ağına bağlantı kurduktan sonra ürün 

l�stes�nde eklem�ş olduğunuz ürün verm�ş 

olduğunuz �s�m �le l�stelenecekt�r. 

RAINBOW ISC-EW, w�fi kontrollü elektr�kl� 

sulama s�stem� kontrol ün�tes� cep telefonu-

muzdan kontrol etmeye hazır.



 Manuel Sulama (Başla veya Durdur) 

Açılan sayfa üzer�nde;

seçenekler� çıkmaktadır. 

Kontrol etmek �sted�ğ�n�z kontrol ün�tes�n�n 

sağ kısmında             s�mges�ne 

dokunduğumuzda açılan menüde;

 Nem Sensörü

 Yağmur Sensörü

1- Başlama zamanı: 8 farklı zamanda 

sulama başlama zamanı 

ayarlıyab�l�rs�n�z, 

 Otomat�k Sulama (Aç veya Kapat)

 Deb�metre

 

İnternet bağlantılı modeller�n kullanımı;
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A-        İkonuna dokunarak kontrol ün�ten�z�n 

hang� saatte ve dak�kada sulamaya 

başlamasını �st�yorsanız onu bel�rled�kten 

sonra  SEÇ  kısmına dokunuyoruz. 

B- Gün �çer�s�nde ayarlamak �sted�ğ�n�z 

sulama zamanlarını aynı şek�lde 

ayarlamasını yapıyoruz. 1 veya 8 farklı 

zamanda sulama başlama zamanı 

ayarlayab�l�rs�n�z. 

C- Ayarlanmış zamanları s�lmek �ç�n 

s�lmek �sted�ğ�m�z başlama zamanının 

bulunduğu kısımdak�  X  s�mges�ne 

dokunarak o sulama zamanını 

s�leb�l�rs�n�z. 

2- Çalışma süres�: Kontrol ün�ten�z�n 

vana çalışma süreler�n� 1- 59 dak�ka 

arasında ayarlayab�l�rs�n�z. 

S�steme eklem�ş 

olduğunuz bütün kontrol 

ün�teler� kaydetm�ş 

olduğunuz �s�m �le 

l�stelenmekted�r.

Ürün �sm�ne dokunduğumuzda

C�haz İşlemler� sayfası açılacaktır. 

Kontrol ün�ten�z kaç �stasyonlu 

�se o alanda �stasyon aded� 

kadar vana çıkacaktır ve 

herb�r�s� ayrı ayrı ayarlanacaktır. 



A- Hang� vananın kaç dak�ka çalışmasını 

�st�yorsanız vana kısmındak�  Dk. 

kısmına dokunarak açılacak menüden

Yapılan �şlemler�n s�steme kaded�lmes� �ç�n  KAYDET 

kısmına dokunmayı �hmal etmey�n�z   KAYDET   ded�kten 

sonra   KAYDEDİLDİ   �bares�n� göreceks�n�z. 

C- Çalışmasını �stemed�ğ�m�z vana 

süres�n� 0 (SIFIR) yaparak o vanının 

çalışmasını kapatab�l�r�z. 

1 – 59 dak�ka arası süres� bel�rley�p SEÇ 

kısmına dokunuyoruz. 

B- 1 den fazla vanaya sah�p b�r kontrol üntes� kullanıyorsa- 

nız aynı �şlemler� d�ğer vanalar �ç�nde yapıyoruz
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Otomat�k sulama yı açmak �ç�n otomat�k 

sulama kısmının yanındak�               butona 

basmanız yeterl� olacaktır. Akt�f olduğunda 

YEŞİL renkte olacaktır. 

Sulama zamanı har�c�nde manuel olarak 

b�r sulama �şlem� yapılmak �sten�yorsa 

Manual Sulama kısmının yanındak�   

            butona dokunarak açılan 

ekranda çalışma süreler�n� 

�sted�ğ�n� şek�lde ayarlayarak  

Sulamayı Başlat  d�yerek 

sulama �şlem�n� 

başlatab�lr�s�n�z. 

DİKKAT! Vana çalışma s�stem� 1.vanadan 

başlayıp sırası �le devam etmekted�r, süre 

g�rmed�ğ�n�z “0” olarak bırakmış olduğunuz 

vana çalışmayacak ve b�r sonrak� vanaya 

atlayacaktır.

DİKKAT! Otomat�k sulama  PASİF  durumda 

�se kontrol c�hazınız ayarlanmış sulama 

zamanlarını göz ardı ederek sulama �şlem� 

gerçekleşt�rmeyecekt�r.



Sulamayı durdurmak �sted�ğ�m�zde 

Sulamayı Durdur yazısının 

yanındak�              s�mgeye 

basmanız yeterl� olacaktır. 

Sulama �şlem� başladığında      damlacık 

s�mges� MAVİ yanıp sönecek ve hang� 

vananın kaç dak�ka sulama yapacağı 

yazacaktır. 

Deb�metre: Kontrol ün�tes� ne deb�metre bağlı �se su 

tüket�m�n� tak�p etmek �ç�n akt�f edeb�l�rs�n�z. 

Nem Sensörü: Kontrol ün�ten�ze nem sensörü bağlı �se 

hang� vana �ç�n %0 �le %100 arasında değer seçerek kontrol 

edeb�l�rs�n�z. 
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Yağmur sensörü: Kontrol ün�ten�ze bağlamış olduğunuz 

yağmur sensörü var �se %25 �le %100 arasında değer 

seçeb�l�rs�n�z. 

Ürünler�n�z� kaydederken hang� alanda kullanılacaksa o �sm� 

vermen�z kontrol ün�ten�ze çok daha çabuk b�r şek�lde 

er�şmen�z� sağlayacaktır. 

Grup seç�n�z: Bel�rlem�ş olduğunuz mahalle, sokak, cadde 

v.b. alanları gruplandırmak �ç�n kullanılmaktadır. 

S�stem�n�ze 1 den fazla kontrol ün�tes� 

tanımlanmış �se aynı �şlemler� d�ğer kontrol 

ün�teler�nede yapmanız gerekmekted�r. 

NOT: 1 den fazla vanalı kontrol ün�teler�nde 

Manual Sulama �şlem� bel�rlem�ş olduğunuz 

dak�kalarda sırası �le “1. Vanadan” dan 

başlayacak ve “0” g�rm�ş olduğunuz vanayı 

atlayarak d�ğer vanaya geçecekt�r. 

DİKKAT! Kayıtlı c�hazlar sayfasında 

TÜMÜNÜ KAPAT s�mges� bütün kontrol 

ün�teler�n�z�n otomat�k sulamasını ve mevcut 

sulaması var �se onu kapatmak �ç�n 

kullanılmaktadır. 



A-  C�haz adını değ�şt�reb�l�rs�n�z

Ayarlar: İşlem yapmak �sted�ğ�n�z ürün �sm�ne 

dokunduğunuzda c�haz �şlemler� kısmında açılan sayfada 

ayarlar s�mges�ne dokunarak. 

B-  Grup değ�şt�reb�l�rs�n�z

D-  Ürünü s�stem�n�zden s�leb�l�rs�n�z. 

C-  Ürün b�lg�ler�ne ulaşab�l�rs�n�z. 

Yaptığınız değ�ş�kl�kler� kaydet d�yerek kayıtlı c�hazlar 

kısmına döneb�l�rs�n�z. 

Ofl�ne c�hazlar:

İnternet bağlantısı olmayan c�hazlarınızı kontrol etmek �ç�n:

Ürünün yanında olmak zorundasınız
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Kontrol ün�tes� �le cep telefonunuzun w�-

fi �le bağlantısını kurmanız 

gerekmekted�r. 

W�-fi bağlantısını kurmuş olduğunuz 

kontrol ün�tes�ne l�steden 1'den fazla 

ürün var �se hang� ürün olduğunu bulup o ürünü seçerek 

�şlem yapab�l�rs�n�z.

Tavs�yem�z ürünü kaydederken w�-fi 

bağlantısında yazan �s�mde kayıt 

oluşturursanız karışıklık olmasına engel 

olmuş olursunuz. 

Kayıtlı OFLINE c�hazlarınızdan w�fi bağlantısını kurmuş 

olduğunuz ürün �ç�n �şlem yapab�l�rs�n�z. 

ONLINE c�hazlarda olduğu g�b� başlama zamanı ve çalışma 

süreler�n� ayarlayarak otomat�k sulama kısmını AKTİF 

edeb�l�rs�n�z ve bu sayede s�z yanında olmasanız dah� 

otomat�k sulama �şlem�; bel�rlem�ş olduğunuz zamanlarda, 

bel�rlem�ş olduğunuz dak�ka boyunca sulama s�stem� 

çalışmaya devam edecekt�r. 
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